
Silimper® Nano 

Информация относительно назначения и применения продукта, содержащаяся в этом паспорте, основана на опыте и знаниях компании 
NEOTEX® SA. Она предоставляется в качестве услуги дизайнерам и подрядчикам, чтобы помочь им найти потенциальное решение. 
Однако как поставщик NEOTEX® SA не контролирует фактическую практику применения и, соответственно, не несет ответственности за ее 
результат. В связи с тем, что наша продукция находится в процессе непрерывного технического совершенствования, мы рекомендуем 
клиентам проверять, не был ли заменен этот паспорт на продукт новой редакцией.

Силан-силоксановая нано-молекулярная пропитка компаунд 
Описание изделия 

Водоотталкивающая и гидроизоляционная силан-силоксановая 
нано-эмульсия на водной основе, которая демонстрирует высокую 
проникающую  способность  and hydrophobic performance,подходит 
для наружных и внутренних поверхностей здания. 

Применение Silimper Nano подходит для пропитки вертикальных и наклонных 
пористых поверхностей таких как бетон , штукатурка или 
облицовка, асбестоцемента, кирпича, кровельной черепицы, 

камня с непрерывной поверхностью (т.е. без трещин) , защита от 

водопроницания без изменения внешнего вида 

Свойства/Преимущества  Показывает высокую проникающую способность и глубокую
гидроизоляцию благодаря нано-молекулярной структуре
уменьшает проникновение воды

 Быстро показывает водоотталкивающие свойства вступая в
химическую реакцию и связь с основой, обеспечивая тем самым
длительную гидрофобность.

 Не допускает пропитывания поверхности дождевой водой и
защищает основу от растрескивания при морозах

 Высокоустойчив к щелочам и предотвращает выцветание

 Улучшает теплоизоляционные свойства основы, уменьшает
теплопроводность

 Уменьшает загрязняние и сдерживает распространение грибка,
облегчает очистку поверхности и одновременно позволяет
поверхности дышать

 Не образует липкую силиконовую пленку

 Не изменяет внешний вид поверхности

 Без растворителей и летучих органических веществ ( VOC-free)

Технические 
характеристики 

Плотность (EN ISO 2811.01) 

pH значение (водородный 
показатель) (ISO 1148) 

1.00 ± 0.01 кг/л 

7.5 – 8.5 

Расход 100-200мл/м2  (в зависимости от метода нанесения и впитывающей
способность)

Время высыхания (250C) 1-4 часа

Последующий слой 
нанесения (250C) 

< 2 часа 

Окончательное отверждение 
(250C) 

24 часа 
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Проникновение воды 
(RILEM Test Method 11.4) 

Водопоглощение и 
устойчивость к щелочи 
(EN13579) 

Коэффициент скорости 
высыхания(EN 13579) 

0 мл/мин (цементная поверхность) 

Коэффициент поглощения <7,5% 

Коэффициент поглощения <10,5% после погружения в щелочной 
раствор 

Класс II >10% 

Условия нанесения 

Температура окружающей 
среды 

от +50C до +350C 

Температура основания от +50C дo +350C 

Содержание влажности в 
основании 

< 5% 

Инструкция по 
применению  

Подготовка поверхности: Очистите поверхность от пыли, 
грибка, грязи или иных слабопристающих веществ. Используйте 
механические инструменты или гидроструйную очистку (очистка 
водой под высоким давлением), чтобы очистить основание. 
Избегайте использование моющих средств или мыла, так как они 
влияют на сцепление материала с основанием. 

Нанесение: Silimper Nano готов к использованию. Нанесите один 
слой на сухую поверхность при помощи щетки, валика или 
распылителя работая от нижнего к верхнему основанию 
поверхности.  

Примечания  Показывает водоотталкивающие свойства в течение
нескольких часов после нанесения и когда поверхность
была достаточно насыщена материалом при нанесении.

 Silimper Nano не должен наносится в условиях влажность
или если условия влажности будут превалировать в
течении периода высыхания. В случае если основание
подверглось гидроструйной очистке, желательно дать ему
высохнуть в течение 2-3 дней, а затем наносить материал.

 Между заливкой новой бетонной поверхности и ее окраской
с использование этого изделия должно пройти не менее 4
недель.

 Silimper Nano не устойчив к кислотам.

 В случае если поверхность сильно впитывающая и
пористая нанесите второй слой.
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Цвет Молочно белый 

Упаковка 20л, 3л и 1л 

Сохранение свойств при 
хранении 

Silimper Nano сохраняет свои свойства в течении 18 месяцев при 
условии хранения в невскрытом фирменном контейнере, 
защищенном от воздействия мороза и прямых солнечных лучей. 

Очистка инструмента Используйте воду 

Перед нанесением продуктов следует ознакомиться с соответствующими листами
технических данных материалов и (или) обратиться в технический отдел 
компании МаксГидроГрупп.

Наши сотрудники постоянно обучаются и получают множество различных заявок,
благодаря чему могут рассказать, как лучше применить материалы и решить 
любые Ваши задачи.
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